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Conductors
İletkenler

COPPER CONDUCTORS
TS 3
EN 13602, 13601, 60228

Uygulama Alanları

Örgülü bakır iletkenler, maksimum çekme mukavemeti elde etmek için sert bakır tellerin
örgülenmesiyle TS 3 standardına uygun olarak üretilir. Her bir yuvarlak tel TS 2 standardına 
göre üretilir.

Yapısı

Tekli veya Bükülü Alüminyum İletkenler1

Uygulama Alanları

Bükülü alüminyum iletkenler, maksimum çekme mukavemeti elde etmek için sert
alüminyum tellerin örgülenmesiyle TS EN 50182 standardına uygun olarak üretilir. Her bir
yuvarlak tel TS IEC 61089 standardına göre üretilir.

ALUMINUM CONDUCTORS
TS EN 50182
TS IEC 61089

Yapısı

Uygulama Alanları

Kalay kaplama, telleri nemli ve yağışlı koşullarda, yüksek ısı ortamlarında ve bazı toprak
türlerinde oksidasyona karşı korur. Genellikle, kalay kaplı bakır iletkenler, aşırı neme uzun
süre maruz kalan ortamlarda bakır iletkenlerin ömrünü uzatmak için kullanılır.

Tek Telli, Bükülü Tel veya Çok Telli Kalay Kaplı Bakır1

COPPER TINNED CONDUCTORS
ASTM B-33
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Yapısı

Tek Telli, Bükülü Tel veya Çok Telli Bakır İletkenler1

Kesitler: 1.5mm² - 400mm²

Kesitler: 6mm² - 400mm²

Kesitler: 1.5mm² - 400mm²


